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Becker-Schmidt
Otto-Brenner-Straße 65, Göttingen
Deutschland

Rammsondierung (RS) - DIN EN ISO 22476-2 DPT_02

Projekt: Parkhaus - Lidl - Northeim
Auftragsnummer: A_0014 - 2022 Sondiergerät: LMSR-SPT-VK
Kunde: ISMU GmbH. Anhang Nr.: A-019 Bohranlage: HBR 203 D/E
Auftragnehmer: Bohrung GmbH. Koordinate:
Versuchsdatum: 06.05.2022 Versuchsdurchführenden: Joachim Müller Grundwasserspiegel: Koordinate X: 88936,81

Bohrmeister: Helmut Müller GWS gebohrt:  3,10 m Koordinate Y: -315592,40
Maßstab: 1:24,9 GWS stabil:  Koordinate Z: 515,00 m
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Rammsondierung Ergebnisse
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Tiefe Schlaganzahl

d [m] N [n / 0,10 m]

0,00
0,10 2
0,20 3
0,30 4
0,40 5
0,50 4
0,60 3
0,70 4
0,80 5
0,90 6
1,00 6
1,10 5
1,20 6
1,30 6
1,40 6
1,50 6
1,60 6

Tiefe Schlaganzahl

d [m] N [n / 0,10 m]

1,70 6
1,80 6
1,90 6
2,00 8
2,10 13
2,20 15
2,30 14
2,40 12
2,50 12
2,60 12
2,70 12
2,80 17
2,90 20
3,00 20
3,10 24
3,40 26
3,60 26

Notizen:
kein
Legende:

GWS gebohrt gestört

Mutterboden Schluff Ton Mittelkies


